//ds1302.h

#ifndef DS1302_H

#define DS1302_H

unsigned char year=0;

unsigned char month=0;

unsigned char day=0;

unsigned char hour=0;

unsigned char minute=0;

unsigned char second=0;

#define ds1302_rst
PD7

#define ds1302_io
PD6

#define ds1302_sclk
PD5

#define set_ds1302_rst_ddr()
DDRD|=1<<ds1302_rst

#define set_ds1302_rst()

PORTD|=1<<ds1302_rst

#define clr_ds1302_rst()

PORTD&=~(1<<ds1302_rst)

#define set_ds1302_io_ddr()

DDRD|=1<<ds1302_io

#define set_ds1302_io()


PORTD|=1<<ds1302_io

#define clr_ds1302_io()


PORTD&=~(1<<ds1302_io)

#define clr_ds1302_io_ddr()

DDRD&=~(1<<ds1302_io)

#define in_ds1302_io()


PIND&(1<<ds1302_io)

#define set_ds1302_sclk_ddr()
DDRD|=1<<ds1302_sclk

#define set_ds1302_sclk()

PORTD|=1<<ds1302_sclk

#define clr_ds1302_sclk()

PORTD&=~(1<<ds1302_sclk)

#define ds1302_sec_reg

0x80

#define ds1302_min_reg

0x82

#define ds1302_hr_reg

0x84

#define ds1302_date_reg

0x86

#define ds1302_month_reg
0x88

#define ds1302_day_reg

0x8a

#define ds1302_year_reg

0x8c

#define ds1302_control_reg
0x8e

#define ds1302_charger_reg
0x90

#define ds1302_clkburst_reg
0xbe

//==================================================================

//函数声明

void ds1302_write(uchar reg,uchar data);

uchar ds1302_read(uchar reg);

uchar check_ds1302(void);

void ds1302_read_time(void);

void ds1302_write_time(void);

#endif
/******************************************************************** 

*  函数说明：给寄存器写一个字节数据                                 * 

*  输入：reg,data                                                   * 

*  输出：无                                                         * 

********************************************************************/

void ds1302_write(uchar reg,uchar data)

{


uchar i=0;


set_ds1302_io_ddr();


asm("nop");


asm("nop");


clr_ds1302_rst();


asm("nop");


asm("nop");


clr_ds1302_sclk();


asm("nop");


asm("nop");


set_ds1302_rst();


asm("nop");


asm("nop");


for(i=8;i>0;i--)


{





if(reg&0x01) set_ds1302_io();



else clr_ds1302_io();



asm("nop");



asm("nop");



set_ds1302_sclk();




asm("nop");



asm("nop");



clr_ds1302_sclk();



asm("nop");



asm("nop");



reg>>=1;


}


for(i=8;i>0;i--)


{





if(data&0x01) set_ds1302_io();



else clr_ds1302_io();



asm("nop");



asm("nop");



set_ds1302_sclk();



asm("nop");



asm("nop");



clr_ds1302_sclk();



asm("nop");



asm("nop");



data>>=1;


}


clr_ds1302_rst();


asm("nop");


asm("nop");


clr_ds1302_io_ddr();


asm("nop");


asm("nop");

}

/******************************************************************** 

*  函数说明：读寄存器写一个字节数据                                 * 

*  输入：reg                                                        * 

*  输出：data                                                       * 

********************************************************************/

uchar ds1302_read(uchar reg)

{


uchar data=0;


uchar i=0;


reg+=1;//读标志


set_ds1302_io_ddr();



asm("nop");


asm("nop");


clr_ds1302_rst();


asm("nop");


asm("nop");


clr_ds1302_sclk();


asm("nop");


asm("nop");


set_ds1302_rst();


asm("nop");


asm("nop");


for(i=8;i>0;i--)


{



if(reg&0x01) set_ds1302_io();



else clr_ds1302_io();



asm("nop");



asm("nop");



set_ds1302_sclk();



asm("nop");



asm("nop");



clr_ds1302_sclk();



asm("nop");



asm("nop");



reg>>=1;


}


clr_ds1302_io_ddr();


asm("nop");


asm("nop");


for(i=8;i>0;i--)


{




data>>=1;



if(in_ds1302_io()) data|=0x80;



asm("nop");



asm("nop");



set_ds1302_sclk();



asm("nop");



asm("nop");



clr_ds1302_sclk();



asm("nop");



asm("nop");


}


clr_ds1302_rst();


asm("nop");


asm("nop");


return(data);

}

/******************************************************************** 

*  函数说明：                                                       * 

*  输入：                                                           * 

*  输出：                                                           * 

********************************************************************/

uchar check_ds1302(void)

{

    ds1302_write(ds1302_control_reg,0x80);

    if(ds1302_read(ds1302_control_reg)==0x80) return 1;

    return 0;

}

/******************************************************************** 

*  函数说明：读时钟芯片的时间数据                                   * 

*  输入：                                                           * 

*  输出：无                                                         * 

********************************************************************/

void ds1302_read_time(void)

{


year=ds1302_read(ds1302_year_reg);
//年


month=ds1302_read(ds1302_month_reg);//月


day=ds1302_read(ds1302_date_reg);
//日


//week=ds1302_read(ds1302_day_reg);
//周


hour=ds1302_read(ds1302_hr_reg);
//时


minute=ds1302_read(ds1302_min_reg);
//分


second=ds1302_read(ds1302_sec_reg);
//秒

}

/******************************************************************** 

*  函数说明：初始化时钟内容                                         * 

*  输入：                                                           * 

*  输出：无                                                         * 

********************************************************************/

void ds1302_write_time(void)

{


ds1302_write(ds1302_control_reg,0x00);
    //关闭写保护



ds1302_write(ds1302_sec_reg,0x80);

    //暂停




ds1302_write(ds1302_charger_reg,0xa9);
    //涓流充电


ds1302_write(ds1302_year_reg,0x07);

    //年


ds1302_write(ds1302_month_reg,0x07);

//月


ds1302_write(ds1302_date_reg,0x28);


//日


//ds1302_write(ds1302_day_reg,0x06);

    //周


ds1302_write(ds1302_hr_reg,0x12);


//时,xiawu 1


ds1302_write(ds1302_min_reg,0x40);
    
//分


ds1302_write(ds1302_sec_reg,0x58);
    
//秒



ds1302_write(ds1302_control_reg,0x80);

//打开写保护

}

/* 调用的相关说明

  clr_ds1302_rst();//时钟芯片的初始化及设定

  set_ds1302_rst_ddr();

  clr_ds1302_io();

  clr_ds1302_io_ddr();

  clr_ds1302_sclk();

  set_ds1302_sclk_ddr();

  //ds1302_write_time();//初始化时间

*/
